Stadt Weil am Rhein
Landkreis Lorrach
Ortliche Bauvorschriften zur 1. Anderung des Bebauungsplans
»Rheinvorland II*

In Ergdnzung zum zeichnerischen Teil gelten gem. § 74 LBO folgende &rtliche Bauvor-

schriften:

1 Ddcher und Dachaufbauten
§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO

In den Sondergebieten SO 1.1, SO 1.2 und SO 2.1 sind ausschlieBlich Flachdd-

cher (Dachneigung 0 - 7°) zul&ssig.

Ddacher fliegender Bauten i.S. der LBO (als Wetterschutz von SchittgUtern) sind

auch mit geneigtem Dach oder Tonnendach zul&ssig.

2 Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien
§ 74 Abs. T Nr. 1 LBO

Eine Aufstdnderung von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien

ist bis zu einer Hohe von 1,00 Metern Uber der Dachflache zulassig.

Als DachflGche gilt die oberste befestigte Ebene des Daches, also die Pflanz-
schittung oder entsprechend. Die Hohe ist senkrecht zur Dachneigung zu

messen.

3 Gestaltung der Gebaude
§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO

Dachdeckungen mit schwarzen und reflektierenden Materialien sowie blen-

dende und grell geténte Dachmaterialien sind unzuldssig.

Bei der Farbgebung der Fassade sind helle Farbténe bzw. Farbténe mit gerin-
ger oder mittlerer Sattigung (bzw. Grad der Buntheit / Intensitat des Farbtons

wpastellartig”) zu verwenden.

Bei der Farbgebung der Fassaden sind reines Wei3 oder sehr helle Farbtéone
(Remissionswerte von 80 - 100), starke Kontraste oder grelle (Signal-) Farben
unzul@ssig. Blendende und reflektierende Wandverkleidungsmaterialien sind
nicht zul&ssig. Reines Schwarz sowie Signalfarben sind als farbliche Absetzung

der Fensterahmen ebenfalls unzuldssig.
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4 Werbeanlagen
§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO

4.1 Werbeanlagen sind nur zuldssig
— An der Statfte der Leistung;

— In angemessener GroBe (max. 5% der jeweiligen Fassadenfldche und
nicht mehr als 100 m? pro Seite); die Hohe von Einzelbuchstaben und

Schriftb&ndern darf maximal 1,50 m betragen;
— als unbewegte Firmen- und Produkthinweise sowie Logos

—  Werbeanlagen sind mit insektenfreundlicher Beleuchtung auszustatten

und haben zielgerichtet zu erfolgen (Minimierung von Streulicht).
4.2 Nicht zul&ssig sind Werbeanlagen insbesondere

— mit Wechsellicht (Stroboskopeffekt), Video- bzw. LED Tafeln, Himmelsstrah-

ler und periodisch mehrfach taglich verdnderbare Werbetransparente.

— mit akustischen Effekten sowie Uber AuBenlautsprecher Ubertragene In-

nenraumgerdusche (Musik, Durchsagen 0.4.);

— als auf das Dach aufgesetzte Anlagen.

5 Grundstucksgestaltung
§ 74 Abs. T Nr. 3LBO

Abgrabungen sind mit Ausnahme von Kellerabgdngen unzuldssig.

In den Sondergebieten SO 1.1 und SO 1.2 sind innerhalb derim zeichnerischen
Teil eingetragenen Umgrenzung AuffUllungen und StUtzmauern bis auf die im
textlichen Teil des Bebauungsplans festgesetzte Hohe von 245,50 m U. NN zu-

|&ssig. Diese Hohe darf um 50 cm Uber- oder unterschritten werden.

Nicht Uberbaubare Grundsticksfldchen sowie nicht bebaute Fldchen bebau-
barer GrundstUcke sind im gesamten Plangebiet als Grinfldéchen anzulegen,

zu pflegen und zu unterhalten.

6 Einfriedungen
§ 74 Abs. 1 Nr. 3LBO

Tote Einfriedungen sind ausschlieBlich als transparente Metall-, Drahtgitter-
oder HolzzGunen mit einer Hohe von maximal 2,00 Metern zul&ssig. Von offent-

lichen Verkehrsfldchen ist ein Abstand von 0,3 Metern einzuhalten. Innerhalb
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der Sichtdreiecke sind Einfriedungen nur bis zu einer Hohe von 0,80 Metern zu-

lassig. Die Verwendung von Stacheldraht ist unzuldssig.

Tote Einfriedungen (Z&une und Mauern) sind in Richtung von &ffentlichen FIG-
chen dauerhaft zu begrinen (z.B. mit Hecken oder Rankpflanzen). Bepflan-
zungen sind aus der Pflanzliste unter Kapitel lll, Nr. 2 und Nr. 3, zu den textlichen
Festsetzungen zu entnehmen (Pflanzdichte: min. 1 Pflanze / 1 Ifm Fassaden-

ldnge).
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